
排水処理用脱臭剤 

バイオラップダッシュ 
 

高活性微生物群と植物抽出物の働きで臭気成分を強力に分解・資化させ、汚泥を改質 
 

特徴 

○バイオ系の排水処理用脱臭剤です。静菌剤(防腐・殺菌剤や酸化剤等)  

を含まないため、返送汚泥(有用微生物群)や脱水汚泥のたい肥化等に 

影響を与えません。 

○増殖スピードの速い特殊微生物群が硫化水素やメルカプタン等の 

臭気物質を源から速やかに分解するため、硫黄系、窒素系の各種臭気 

に高い防臭・脱臭効果を発揮します。 

○脱臭だけでなく、浄化能力(BOD、COD、リン、窒素等の低減)や 

汚泥の凝集・沈降性、脱水性が改善される効果もあります。 

○食品工場排水処理施設や養豚・養鶏場、下水・し尿処理場、浄化槽 

 等の幅広い複合臭にご使用頂けます。 
 

使用方法 
 

○臭気の強さに応じて、10~70g/m3 を目安に下記の濃度で投入して下さい。 
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注意事項 

○粉末を吸引しない様に注意して下さい。酵素や穀物成分が含まれていますので、アレルギーをお持ちの方は、極稀にアレルギー症

状を起こす可能性がありますので、注意して下さい。○直射日光の当たらない冷暗所下で保管して下さい。○汚れや水分が入らない

様にして下さい。腐敗する可能性があります。○高齢者や幼い子供の手の届かない場所で保管して下さい。○詳しくは安全データシ

ート(SDS)をご参照下さい。 

 

 

 

 

用途 目安頻度 目安投入量 

合併浄化槽、小中規模浄化槽、ビルピット、汲み取り式トイレ 1 ヵ月に 1 回投入 50~70g/m3 

食品工場等の原水槽、調整槽、曝気槽 1 週間に 1 回投入 10～20g/m3 

食品工場等の汚泥貯留槽、汚泥濃縮槽 1 週間に 1 回投入 50g/m3 

脱水ケーキ、生ごみ処理場、畜産排水処理、し渣、フロス、堆肥処理 都度一定量を投入 70g/m3 

価格 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい  
水処理薬品の総合ソリューションパートナー 

環境工研株式会社 
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17₋13 第 9 堀ビル 6 階

[東京本社] TEL:03-3249-2566 FAX:03-5614-2245 

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階

[大阪支店] TEL:072-665-8971 FAX:072-665-8972 

〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15 

[大分工場] TEL:097-552-1190 FAX:097-552-1203 
[九州支店]      E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp 

環境工研株式会社 検索 

 

5 ㎏入り粉体： 

39,000 円(税抜) 

 


